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Centre Hyperbare de Lyon
Complément suite à la présentation

Résumé 
Problématique : Une seule chambre hyperbare de 4 places (il serait plus 
juste de dire 3 places) � Lyon pour 19 d�partements qui a 39 ans, aucune 
chambre de secours en cas d�incident ou d�accident, il faut parfois 
interrompre des traitements chroniques pour les urgences, les 
recommandations europ�ennes ne sont pas respect�es�
Le Centre de Médecine Hyperbare de Lyon � l�h�pital Edouard Herriot, est 
au pavillon N, D�partement d'Anesth�sie-R�animation, le praticien 
hospitalier est le docteur Bertrand Delafosse, tel : 04.72.11.00.31 ou 
secr�tariat au 04.72.11.00.19.
Souhait : Une seconde chambre de 8 � 10 places assises (� minima) et 
non pas un petit caisson horizontal comme �voqu�.

Remarque : les soins chroniques en m�decine hyperbare sont peu connus (voir reconnus)
mais les publications sur ces soins sont de plus en plus nombreuses et les r�ussites 
importantes.

Le caisson de Lyon 
Il s'agit d'une seule chambre Neyrpic multiplace, 
construite en 1969, de type C3000S avec sas pour le 
personnel et sas pour le petit mat�riel. La chambre est 
form�e d'un cylindre � axe vertical � fonds bomb�s, de 
3m de diam�tre et de 2, 45m de hauteur, g�n�rant un 
volume utile de 16m3. Le sas � personnel est un 
cylindre � axe horizontal de 1,60m de diam�tre et de 
1,20m de long.
Appareil cat�gorie II, classe C, Groupe IV, sous-groupe 
4. (arr�t� du 28 f�vrier 1970 ; J.O. du 2/04/70).
Possibilit� de compression jusqu'� 6 bars soit 7 
atmosph�res absolues (Atm abs). Inhalation de 
diff�rents m�langes gazeux : air, oxyg�ne 40%-azote 60%, oxyg�ne 60%-azote 40%, oxyg�ne 
100%, m�langes H�liox. D�verseurs d'oxyg�ne et ventilation de la chambre pour respecter une 
fraction d'oxyg�ne inf�rieure de 0,25 dans les atmosph�res de la chambre et du sas qui sont 
surveill�es par des analyseurs d'oxyg�ne. 
Deux compresseurs � basse pression � sont situ�s en terrasse et peuvent fournir alternativement 
un d�bit de 180 m3/heure pour assurer le maintien d�une concentration d�oxyg�ne inf�rieure � 
25% dans la chambre.

Couts comparatifs
Un scanner co�te actuellement de 700.000 � 900.000 �, une IRM, de 900.000 � 2.000.000 �, 
une TEP (tomographie par �mission de positons) de 800.000 � 1.500.000 � et un caisson de 8 
places 1.000.000 � 
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Point de vue d�un patient :

Ancien ing�nieur ing�nierie p�trochimie puis industrie nucl�aire, b�n�ficiant actuellement d�un
traitement hyperbare pour soins chronique (120 heures d�hyper oxyg�nation en caisson) :

A la vue du nombre de malades chroniques trait�s il faut 5 s�ances en moyenne par jour 
sur 5 jours (+ 1 � 2 les samedis dimanches) ce qui donne entre 100 et 110 compressions
par mois. Ce nombre de contraintes m�caniques est important et multiplie les risques 
malgr� les contr�les r�glementaires. Le mat�riel vieilli d�autant rapidement � ce rythme 
de travail et ce depuis 39 ans. Dans l�industrie ce mat�riel aurait �t� remplac� depuis 
longtemps. La rupture d�un joint avec d�compression rapide est un risque important pour 
les patients, surtout pour les urgences (compression � 5 bars).
Aucun mat�riel de secours en double (mis � part les analyseurs d�oxyg�ne), n�est pr�sent.
En cas d�accident grave dans le caisson, il faudrait transporter le plus rapidement 
possible les malades vers des centres qui ont des places disponibles et interrompre tous 
traitements (urgents et chroniques sur le centre de Lyon) ce qui semble incompatible 
avec les directives europ�ennes.
Le niveau de s�curit� (appareillages, automatismes�) c�est nettement am�lior� depuis 
39 ans, �ge de la chambre hyperbare de Lyon (m�me si certains �quipements ont �t� 
ajout�s ou remplac�s), la pr�sence 
d�oxyg�ne concentr�e est un facteur 
important d�incendie et d�explosion, la 
catastrophe Italienne de Milan du 31 
octobre 1997 � fait que 11 personnes
trouvent la mort � cause d�un incendie 
survenu dans un caisson hyperbare.
La s�curit� des chambres hyperbares 
doit �tre drastique, la pr�sence de tout 
corps gras, de probl�mes de connexion 
�lectrique (par exemple) sont
totalement interdites en pr�sence d�oxyg�ne (voir en derni�re page des extraits de 
recommandations).
Une chambre de 8 � 10 places serait bien moins sollicit�e pour le 
m�me nombre de patient, le personnel soignant pourrait 
accompagner si n�cessaire, le caisson de 4 places resterait en 
secours et pourrait servir aux � urgences � (traitement de 8h par 
s�ance).
Le caisson de Lyon est donn� pour 4 places : 1 lit, 3 fauteuils de type 
� camping � pour moi les 2 heures de caisson sont d�j� tr�s 
stressantes et si je suis plac� sur un des deux fauteuils plac� l�un derri�re l�autre j�ai 
beaucoup de mal � tenir 2 h et j�en ressors avec 
mal aux jambes, raisonnablement ce caisson est un 
caisson de 3 places.
Les recommandations européennes des
bonnes pratiques demandent la présence 


















